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DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

ACABADO

ESCUELA

CARGAS
MODERADAS

OUTRAS APLICAÇÕES

SLED
DRILL

ZONAS COMERCIALES - EXHIBICIONES - 
ESPACIOS COMUNES - RELAX - CLASES DE GRUPO

CAMPOS / PISTAS
DEPORTIVAS

ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL

CROSSFIT
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Sede Central: Rua dos Carvalhais, nº 320,
3885-033, Arada - Ovar

Zona Industrial do Roligo, Pav. 10,
Rua 1º de Maio, nº 161-A
4520-115, Santa Maria da Feira

Oficina:

Trail-15 HD

Espesor (mm) 15mm
Longitud Rollo (m) 5m 10m 15m 20m

Ancho Rollo (m) 2m 2m 2m 2m
Tolerancias Longitud y Ancho ± 1,5% | Espesor ± 5%
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COMPOSICIÓN

TRAIL-15 HD
TECHNICAL DATA SHEET

Tipo de hilo 6600 dTex. 100% PE con estabilización UV (+/-5%)

Tear 3/16”

Altura de hilo 15mm (+/-5%)

Nº de Puntos 216s/m (45.360/m²) (+/-10%)

Backing Primario 100% tela de Polipropileno 

Backing Secundario Estireno – Butadieno (SBR)

Reacción al fuego Efl EN 13501

Colores

Material de carga Arena (sílice redonda)

*Su composición y apariencia pueden cambiar manteniendo su comportamiento y rendimiento.

Green Red Tile Blue


